
GIUNTO IDROESPANSIVO

HYDROSEAL CORD
JUNTAS HIDROEXPANSIVAS

Il giunto idroespansivo è realizzato a base di polietilene, gomma butilica, resina e leganti elastomerici. Inalterabile nel tempo, risulta 
dimensionalmente stabile anche alla massima espansione. Viene utilizzato in tutte le tipologie di giunti di costruzione, nelle riprese di getto 
sottoposte a pressione idrostatica (12 bar), nelle fondazioni e pareti in galleria, basamenti, tubazioni, elementi prefabbricati.

They are  made of a polyethylene based material  with butyric rubber, resin and elastomeric additives. Unchangeable to time passing, they 
are very stable in dimensions even when reach to maximum expansion. They are used by all construction joints, castings with high hydrostatic 
pressure (12 bars), foundations and tunnel walls, basements, pipe conducting and precast elements.

La junta hidroexpansiva se realiza a base de polietileno, goma butílica, resina y aglutinantes elastoméricos. Inalterable en el tiempo, es 
dimensionalmente estable incluso con la máxima expansión. Se utiliza en todos los tipos de juntas de construcción, en las reanudaciones de 
colada sometidas a presión hidrostática (12 bar), en las fundaciones y paredes en túneles, zócalos, tubos y elementos prefabricados.

Codice
Code

Código

Misura
Size

Medida

Colore
Colour
Color

F180020006 20x6 mm 
Verde
Green
Verde

48 -

F180020010 20x10 mm 
Verde
Green
Verde

48 -

F180020020 20x20 mm 
Verde
Green
Verde

48 -

F180025018 25x18 mm  
Verde
Green
Verde

30 -

F180027011 27x11 mm  
Verde
Green
Verde

48 -

Pezzi di lunghezza maggiore di 1 mt possono essere 
posti in opera su superfici verticali fissando prima 
con chiodi o viti l’estremità superiore e quindi 
estruendo colla speciale a base di poliuretano (tipo 
Protopur PN) direttamente sul sottofondo.

Parts longer than 1 mt can be fixed on vertical 
surfaces by first nailing or screwing the upper end 
and then applyng a special polyurethane based 
adhesive (PROTOPUR PN type) dirctly onto the base.

Las piezas de longitud superior a 1 m se pueden 
colocar sobre superficies verticales fijando primero, 
con clavos o tornillos, el extremo superior y, luego, 
aplicando cola especial a base de poliuretano (tipo 
Protopur PN) directamente en la base.
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Calcestruzzo
Concrete
Hormigón

Giunti di costruzioni
Construction joints
Juntas de construcciones

Travi di acciaio
Steel beams
Vigas de acero

Tubi in c.a. o acciaio
Steel or reinforced concrete pipes
Tubos de hormigón armado o acero

Elementi prefabbricati in c.a.
Precast elements
Elementos prefabricados
de hormigón armado

Giunto
Cord

Junta

Min. 10 cm

Min. 10 cm

Min. 10 cm
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BENTONITE CORD
JUNTA DE BENTONITA

GIUNTO BENTONITICO

È realizzato a base di Bentonite Sodica Naturale e si contraddistingue 
per un rigonfiamento forte, rapido e affidabile. A contatto con l’acqua 
aumenta il suo volume riempendo le fessure del getto provocate dal 
ritiro del calcestruzzo ed i piccoli vuoti nei nidi di ghiaia.

It is made of a natural soda bentonite based raw material. Its main 
characteristic is a very quick and hard expansion. As it gets in touch 
with water, it makes its volume bigger and fill in all small clefts and 
spaces caused either by concrete contraction and gravel holes.

Se realiza a base de bentonita sódica natural y se caracteriza por una 
expansión fuerte, rápida y fiable. En contacto con el agua, aumenta su 
volumen llenando las fisuras de colada provocadas por la contracción 
del hormigón y los pequeños espacios vacíos de la grava.

Codice
Code

Código

Tipo
Type
Tipo

Misura
Size

Medida

Colore
Colour
Color

F190025020
Giunto bentonitico 

Bentonite cord
Junta de bentonita 

25x20 mm 
Nero
Black
Negro

30 -

F190000010
Rete di fissaggio

Fixing mesh
Red de fijación

- - -
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