MASTERSOUND

PERFETTO CONTRO LE VIBRAZIONI IN QUALSIASI IMPIANTO
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La speciale membrana acustica composta da spesso feltro
poroso in fibre sintetiche abbinato a guaina massiva
viscoelastica ad elevatissima densita, indicata per
Iinsonorizzazione delle tubazioni di scarico e per tutti gli
interventi di isolamento acustico di elementi leggeri (lamiere,
cassonetti di tapparelle, tubazioni, ecc.)

The special acoustic membrane consisting of thick porous felt in
synthetic fibres coupled with very high density viscoelastic mass
sheathing, indicated to soundproof discharge pipes and insulate
light elements (sheet metal, shutter casings, pipes, etc.)

Die spezielle Schallschutzmembran besteht aus dickem,
porésem Filz aus Synthetikfasern in Kombination mit
einer massiven viskoelastischen Hiille mit hoher Dichte,
die sich fiir den Schallschutz von Abflussleitungen und fiir
alle Schallisolierarbeiten an leichten Teilen eignet (Bleche,
Rolllddenkdsten, Leitungen, usw.).

Codice  Formato Dimensioni Spessore Peso Conducibilita termica A
Code Shape Dimensions Thickness Weight Thermal conductivity A
Code Format Abmessungen Stdrke Gewicht Wirmeleitféhigkeit A

1,20 m (larghezza) x
5,50 m (lunghezza) pari a 6,6 m*/rotolo

rotolo 1.20m (width) x 5,5 kg/m? pari a 31,76 kg/rotolo Membrana: A = 0,037 W/mK

1040015513 roll 5.50m (len‘gth) equal to 6.6 m¥roll 13 mm 5.5 kg/m?equal to 31.76 kg/roll Membrane: A = 0,037 W/mK
: : S ey

Rolle 1,20 m (Breite) x 5,5 kg/m? gleich 31,76 kg/Rolle Membrana: A = 0,037 W/mK

5,50 m (Linge) gleich 6,6 m*/Rolle

INDICAZIONI DI POSA

Mastersound va avvolto al tubo con il feltro rivolto verso I'interno e la membrana Master 5 a vista, viene fissato con delle reggette in plastica o
con del nastro adesivo.

Mastersound must be wrapped around the pipe with the felt facing inwards and the Master 5 membrane at sight; it is fixed with plastic hoops
or adhesive tape.

Mastersound wird mit dem Filz nach innen und der Membran Master 5 sichtbar um das Rohr gewickelt. Es wird mit Plastikverschliissen oder
Klebeband befestigt.



